


Dammplatten und Verklebung

1.1
Allgemeine
Verarbeitungs-
grundlagen

EPS-Démmplatten sind vor Sonnenein-
strahlung, Mineralwolle-und Holzweich-
faser-Démmplatten sind vor Feuchtig-
keit zu schitzen. Geeignete MaBnah-
men sind z. B. das Abhéngen des Geris-
tes und das Lagern an einem trockenen
Ort.

Die Déammplatten missen im Halbver-
band von unten nach oben, planeben
und méglichst fugenfrei auf dem Unter-
grund verklebt werden. Es muss eine
ausreichende Verbindung zum Unter-
grund gewdhrleistet sein. Es darf kein
Kleber in die Plattenfuge gelangen.
Kreuzfugen sind zu vermeiden. Im Eck-
bereich bei Fenster- und Tiréffnungen
sollte keine Fuge entstehen. Das Aus-
bilden maximal einer Fuge ist zuldssig,
jedoch bestenfalls zu vermeiden. Uber
einer Fuge im Untergrund (Material-
wechsel im Untergrund, stumpfe Mauer-

werksanschlisse) sollte eine zusdtzliche

Dé&mmstofffuge vermieden werden.

An den Gebdudeecken werden die
D&mmplatten im Versatz (verzahnt) ver-
klebt. Es ist auf eine lot- und fluchtge-
rechte Eckausbildung zu achten. Unnéti-
ge Plattenzuschnitte sind nicht zul@ssig.
Die Verwendung von Reststicken (Min-
destbreite 15 cm) ist zul@ssig, sie diirfen
nur vereinzelt Uber die Fléche verteilt,
jedoch nicht an Gebé&udeecken verklebt
werden. Reststicke sind immer vollfl&-
chig mit dem Untergrund zu verkleben.
Bei D&mmstoffdicken iber 240 mm
sollten im Eckbereich besondere Maf3-
nahmen ergriffen und je nach System
gesondert beriicksichtigt werden (z.B.
Verklebung mittels Klebeschaum bei
EPS-Démmplatten, 2-lagige Verarbei-
tung bei Mineralwolledémmplatten).



Samtliche Déammplattenzuschnitte sind
mit geeigneten Schneidwerkzeugen pass-
genau durchzufihren.

Unvermeidbare Fugen bis 5 mm dir-
fen in allen KEIM WDV-Systemen mit
schwer entflammbarem  Fiillschaum
FM110 ausgeschdumt werden. Breitere
Fugen sind mit entsprechenden D&mm-
stoffkeilen oder -streifen auszufillen.
Dies verhindert das Eindricken des
Armierungsmértels und reduziert somit
Wérmebricken und das Risiko einer

Rissbildung.

7.2.
Holzweichfaser-
dimmplatte

In Kooperation mit Gutex stehen zwei un-
terschiedliche Anwendung in Verbindung
mit KEIM Systemkomponenten zur Verfi-
gung:

- Anwendung auf Mauerwerk und

- Anwendung im Holzbau.

1.3.
Mineralwolle-
Diimmplatten

Der systemzugehdrige Klebemértel
wird auf die Mineralwolle-Démmplatten
im Waulst-Punkt-Verfahren aufgetragen.
Mindestens 40% der Plattenfléche mis-
sen mit dem Untergrund verklebt sein.
Bei Mineralwolle-Démmplatten ist eine
Pressspachtelung auf der D&mmstoff-
oberfléche auszufiihren, in die der Kle-
bemértel  frisch-in-frisch  aufgetragen
wird. Bei beschichteten Mineralwolle-
Dammplatten darf der Mértel auch teil-
fléchig mit Martelwilsten auf den Unter-
grund aufgetragen werden.

In diesem Fall missen mindestens 60%
des Untergrundes mit Mértelwiilsten
bedeckt sein. Ein vollflachiger Kleber-
auftrag auf den Untergrund ist zwar
zuldssig, aufgrund der starren Platten je-

doch ausschlieBlich im Leibungsbereich

Besch&digte Dammplatten diirfen nicht
eingebaut werden. Alle Dammplatten
sind vor Feuchtigkeit und Regen zu schiit-
zen und dies sowohl bei der Lagerung,
als auch im eingebauten Zustand an der
Fassade vor der Armierung. Eine allsei-
tig fertig ausgefihrte Armierungsschicht
kann diesen Feuchteschutz iberneh-
men. Héhenversdtze der Dammplatten
sind zu verschleifen. Den Schleifstaub
restlos entfernen. Keine Déammplattenfu-
ge Uber einer Bauwerksfuge.

Bei Fugen in 3-Schichtenplatten und Ris-

sen im Untergrund ist ein Versatz von ca.

20 cm empfehlenswert.

mit der KEIM MW-Leibungsddmmplatte
bzw. bei einer zweilagigen Verarbei-
tung empfehlenswert.

Alle Mineralwolle-Démmplatten  sind
nach DIN EN 1991-1-4/NA statisch re-
levant zu dibeln. Démmstoffdicken gré-
Ber 200 mm sind einlagig oder durch
zweilagige Verlegung bis 400 mm
erreichbar. Die Ausfihrung ist je nach
System auf bestimmte FléchengréBen
begrenzt.

Weitere Informationen sind den jewei-
ligen Technischen Merkbléttern der

Dammstoffe zu entnehmen.



74.
Mineralwolle-
Lamellen

Der Unterschied der Mineralwolle-La-
mellen zu den heute iiblichen Mineral-

wolle-Dédmmplatten liegt in der Struktur

der Dédmmstoffe.

MW-Démmplatten mit iberwiegend liegen-
den Fasern

MW-Lamellen mit iberwiegend stehenden
Fasern

Mineralwolle-Lamellen  zeichnen  sich
durch sogenannte stehende Fasern aus,
wdhrend die Fasern bei den Mineral-

wolle-Démmplatten hauptséchlich liegen.

Durch die stehenden Fasern erreichen

Mineralwolle-Lamellen deutlich héhere
AbreiBfestigkeiten von = 80 kPa. Aus

diesem Grunde koénnen die Mineral-

wolle-Lamellen auf klebegeeigneten
Untergriinden bis zu einer Windlast von
w,_ <-1,6 kN/m? ausschlieBlich geklebt
werden. Bis zu einer Windlast von w_ <
2,2 kN/m2 miissen die Mineralwolle-
Lamellen zusétzlich statisch relevant ge-
dilbelt werden. Hierzu muss ein zusétz-
licher Teller mit 140 mm Durchmesser
verwendet werden. Die Verklebung der
Mineralwolle-Lamellen erfolgt in beiden
Féllen vollflachig.

Ein teilfléchiger Kleberauftrag ist zulés-
sig, in diesem Fall missen mindestens
50% des Untergrundes mit Mértelwils-
ten bedeckt sein (sieche Detail 1.6.2). Die
Mineralwolle-Lamelle muss unverziig-
lich in den frischen Klebemértel einge-
schwommen werden, um eine vollfléchi-
he Verklebung zu erzielen.
Mineralwolle-Lamellen finden heute nur
noch in Ausnahmeféllen Anwendung.
Insbesondere auf Rundungen bietet die-
ser Dammstoff jedoch durch seine Flexi-

bilitéit enorme Vorteile.



1.5.
EPS-grau

Die Kurzbezeichnung EPS steht fir ex-
pandiertes Polystyrol. Der systemzuge-
hérige Klebemortel wird auf die EPS-
Démmplatten im Wulst-Punkt-Verfahren
aufgetragen. Mindestens 40% der Plat-
tenfliche missen mit dem Untergrund
Der Mértel darf auch

teilflachig mit Mértelwilsten auf den

verklebt sein.

Untergrund aufgetragen werden, in die-
sem Fall ist eine 60%ige Verklebung zu
erzielen. Eine vollfléchige Verklebung
ist zwar zuléssig, aufgrund der starren
Platten jedoch nur bei geringen Démm-
stoffdicken unter 60 mm z. B. im Sturz-
oder Leibungsbereich empfehlenswert.
Ausnahme sind Verklebungen auf Plat-

tenwerkstoffen im Holzbau; hier muss

1.6.

Bossierung

Die Erstellung sogenannter Bossen ist
in allen Systemen méglich. In Systemen
mit EPS-Dammplatten ist der Einsatz von
vorgefertigten Bossenplatten méglich,
in anderen Dammstoffen ist durch nach-

tragliches Zuschneiden der gewiinschte

7.1.
Geklebte

Systeme

Eine der wichtigsten Voraussetzungen
fir die Ausfihrung von nur geklebten
Systemen ist die Anforderung an die
Mindestabreif}festigkeit von = 0,08 N/
mm?2, welche auf Mauerwerk nach DIN
1053 ohne Putz sowie Beton nach DIN
1045 ohne Putz in der Regel ohne wei-
tere Nachweise vorausgesetzt werden
kénnen.

Systeme, in denen unter weiteren Vor-
aussetzungen ein nur geklebtes WDVS
ausgefihrt werden darf sind:

EPS geklebt nach Z-33.4.1-45

- Untergrundunebenheiten max. 1 cm/m

EPS geklebt auf Holzwerkstoffen nach
7-33.47-727
- Untergrundunebenheiten max. 5 mm/m

- Klebespachtel, vollflachige Verklebung

vollflachig verklebt werden. Heutige
EPS-Dammplatten sind grau und wei-
sen auf Grund eines IR-Absorbers einen
deutlich besseren Bemessungswert der
Waérmeleitféhigkeit von 0,034  bis
0,032 W/mK auf. Zudem kommen die
graven EPS-Démmplatten mit deutlich
weniger Rohstoff aus, d. h. sie kénnen
im Vergleich zu weiflen EPS-D&mmstof-
fe ressourcenschonender hergestellt
werden.

Ab einer Ddmmstoffdicke von iber
240 mm missen EPS-Ddmmplatten im
Eckbereich zusétzlich mit Fillschaum

FM 110 aneinander verklebt werden.

Bosseneffekt herstellbar. Im Kantenbe-
reich missen die Démmplatten verzahnt
verarbeitet werden, ein Verarbeiten auf
Gehrung ist nicht gestattet. Die Bossen-
nuten sind demzufolge im Kantenbe-

reich nachtraglich zu ergénzen.

Lamelle geklebt nach Z-33.44-188

- Untergrundunebenheiten max. 1 cm/m
- vollfléchige Verklebung

- Windlast £-1,6 kN/m?2

Dies trifft fir folgende Windzonen (WZ)
und Gebdudehshen zu: WZ 1 und 2
Binnenland bis 25 m Gebdudehshe;
WZ 3 Binnenland bis 18 m Gebdude-
hohe; WZ 4 Binnenland bis 10 m Ge-
b&udehshe.



Zudem ist es je nach Démmplatte még-
lich, den Klebemértel direkt auf den
Untergrund aufzutragen. Hierzu muss
der Klebmértel wulstférmig auf den
Untergrund appliziert werden, der Ab-
stand der Kleberwiilste darf 10 cm nicht
Uiberschreiten, die Kleberwiilste miissen
mindestens 10 mm dick und 30 - 50
mm breit sein.

Es muss eine 60%ige Verklebung sicher-
gestellt werden.

Die vollflachige Verklebung von D&mm-
platten ist nur in Ausnahmeféllen zu
empfehlen, beispielsweise bei der zwei-
lagigen Verarbeitung von Démmplatten.
Ausnahme sind Verklebungen auf Plat-
tenwerkstoffen im Holzbau; hier muss

vollflachig verklebt werden.

1.8.
Geklebte und
gediibelte
Systeme

Insbesondere auf Bestandsuntergriin-
den bzw. bei Systemen mit Mineral-
wolle-Dammplatten oder Holzweich-
faser-Dammplatten sind geklebte und
gedibelte WDV-Systeme auszufiihren.
Die Verdiibelung erfolgt stets nach DIN
EN 1991-1-4/NA.

Wulst-Punkt Verklebung der Mineralwolle-
Platten, Plattenformat: 80 x 62,5 cm
vollfléchig, 100% Klebefléiche

Wulst-Punkt Verklebung der Polystyrol-Hart-
schaumplatten, Plattenformat: 100 x 50 cm
40% Klebeflédche

Waulst-Punkt Verklebung der Mineralwolle-
Platten, Plattenformat: 120 x 40 cm
40% Klebeflache

Vollfléichige Verklebung der MW-Lamellen,
Plattenformat 120 x 20 cm vollfléchig
100% Klebefléche
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