


Befestigung in WDVS

1.1.
Allgemeine
Planungs-
hinweise

Waérmedamm-Verbundsysteme  bieten
fir Fremdmontagen, wie zum Beispiel
Handldufe, Fallrohre, Briefkdsten, Fens-
terldden oder auch schwereren Bau-
teilen wie Vorddcher, Markisen oder
Balkone usw. keine ausreichenden Be-
festigungsméaglichkeiten.

Aus diesem Grund sind Fremdmontagen
schon vor Erstellung des WDVS zu pla-
nen. Die entsprechenden Montageele-
mente sind vor oder wdhrend dem Ver-
kleben der Démmplatten zu verbauen.
Die Montageelemente sind fdulnisfrei,
langlebig, druckfest und wérmebricken-
frei. KEIM Montageelemente unterschei-
den sich durch ihre Tragféhigkeit, die zu-
l&ssigen Druckkrafte, Nutzflachen oder
die Art der Befestigung am Untergrund.




MONTAGEELEMENT | VERWENDUNGSZWECK VERARBEITUNG ZULASSUNG

Spiraldibel

Montagequader
z.B. Quadroline®-PU

Tragwinkel
z.B. TRA-WIK®-ALU-RF

Direkte Montage von kleinen Lasten im
Démmstoff

Druckunterlage fiir zugelassene
Verankerungen im Untergrund

Direkte, warmebriickenoptimierte
Verschraubung der Absturzsicherung
franzésischer Balkone in der Leibung

Alle Montageelemente, an denen si-
cherheitsrelevante Lasten (Gefahr fir
Leib und Leben) montiert werden, bend-
tigen eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung. Dies ist z. B. bei Markisen,
Absturzsicherungen, Vordéchern, usw.
der Fall. Montageelemente zur  Be-
festigungen leichter Lasten, wie Rohr-
schellen, Briefkdsten, kleinere Leuchten,
Hausschilder usw. benétigen keine all-

Nachtraglich vorsichtig in Armierungs-
schicht und Oberputz drehen

In Dédmmstoffdicke bestellen und am
Untergrund verkleben

In Dammstoffdicke bestellen und am
Untergrund verkleben und verschrauben
(Zulassung beachten)

gemeine bauaufsichtliche Zulassung.

In Deutschland wurden fir ausgewdhlte
Montageelemente allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassungen erteilt.
Alternativ kénnen auch Montageele-
mente als Druckunterlagen verwendet
werden, Uber die sicherheitsrelevante
Lasten mittels Durchsteckmontage mit
einem zugelassenen Diibel im tragféhi-
gen Untergrund befestigt werden.

Hinweis
die Auswahl geeigneter
Befestigungsmittel fir die
Montageelemente erfolgt
bauseits und richtet sich

nach dem vorhandenen
Untergrund.
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